
Triple R AL200 filtrační
systém
Triple R offline / bypass systém filtrace oleje

Číslo(a) článku: AL200 / TR-121048

Čištění, sušení a úprava paliva a všech hydraulických a mazacích
kapalin
Instalace na hydraulické systémy s vlastním čerpadlem – Minimální
tlak 2.0 bar ~ maximálně 6 bar [0.6 mpa]
Navrženo a vyrobeno společností TRIS BV

POPIS PRODUKTU

Filtr AL200 se připojuje jako obtokový hloubkový filtr ke stávajícímu systému nebo stroji obsahujícímu čerpadlo. Díky
dostupnému tlaku až 6 barů poskytuje filtr vysoce účinné čištění všech nečistot, vlhkosti a oxidačních produktů (pryskyřic).
Nečistoty, které je obvykle nemožné nebo neúčinné odstranit standardními filtry, mohou přesto silně kontaminovat olejový
systém. V kombinaci s filtrační vložkou M100 nebo D100 je možné dosáhnout čistého systému a trvalé čistoty NAS 4 | ISO
15/13/10 nebo lepší! Řada AL od Triple R je všestranná a široce použitelná. Čistí palivo a trvale chrání stroj nebo pohonný
systém před poruchami nebo opravami způsobenými tvrdými nebo měkkými nečistotami nebo vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový systém Obtok, stacionární Kapalina Hydraulický olej, Mazací olej, Motorový
olej, Ostatní

Pro objemy oleje až 1200 l (ISO (závislé na VG) Rozměry 45 x 34

Hmotnost 12 Materiál pouzdra
filtru hliník

Materiál těsnění NBR Vstup / výstup 12 l x 12 l

Max. vstupní tlak 6 Minimální vstupní tlak 2

Počet filtračních
prvků 2 Max. viskozita 460 při 40 °C

Flow 4 Země původu Nederland

HS kód 84212980 Do pole Balíček obsahuje první (sadu)
element(ů)

DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

Specifikace se mohou změnit. Aktuální informace: oilcleaner.eu.

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

  



Prvek Filtrace / funkce Článek č.

Triple R D100 Filtrační prvek 4 µmy absolutní | ß4 = 1000 číslo položky EL10002

Triple R E100 Filtrační prvek 5 µmy absolutní | ß5 = 1000 číslo položky EL10003

Triple R M100 Filtrační prvek 3 µmy absolutní | ß3 = 1000 číslo položky EL10006

Triple R V100M Filtrační
prvek

3 µmy absolutní | ß3 = 1000 číslo položky
EL999201

Triple R X100 Filtrační prvek 10 µmy absolutní | ß10 =
1000

číslo položky EL10010

Triple R WE100 Filtrační
prvek

Nvt číslo položky EL10013

Triple R V100X Filtrační prvek 10 µmy absolutní | ß10 =
1000

číslo položky
EL999203

VOLBY

Odkapávací miska AL200
Sada připojení AL200/300/400 2 x
2 m
Sada připojení AL200/300/400 2 x
3 m
Sada připojení AL200/300/400 2 x
2m teflon
Sada připojení AL200/300/400 2 x
3m teflon

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

Specifikace se mohou změnit. Aktuální informace: oilcleaner.eu.
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