Filtracni prvek Triple R E50 AR
SP Triple R
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Trojity hloubkovy filtra¢ni prvek R

Cislo(a) ¢lanku: EL0O5018 / E-50 SP

e

TripleR TRIS

POPIS PRODUKTU

Filtracni prvky Triple R se vyrabéji v Japonsku. Vysoce presny vyrobni proces a prisné kontroly zajistuji, ze kazdy filtra¢ni
prvek splfiuje stanovené pozadavky. Diky svému jedine¢nému a patentovanému slozeni jsou filtracni prvky Triple R jediné,
které dokdzi zabranit (pevnym) c¢asticim, vodé A tvorbé pryskyfrice. Filtra¢ni prvky rady E se pouzivaji predevsim jako prvni
filtra¢ni prvek v hydraulickych systémech pro pouziti se (spalovacimi) motory a kapalinami obsahujicimi amoniak. Rada E = 5
um& absolutné | B5 = 1000

TECHNICKE UDAJE

. L Technickd celuléza s bavinénym
Rozméry @143 x H114 mm Material

paskem
filtrace 5 umy absolutni | 85 = 1000 Hmotnost 0.5
Kapalina gzs;tanulllicky olej, Motorovy olej, Palivo, Barva tisku Modra
Max. teplota (°C) 100 (teoretické) HS kéd 4823.20-000 1
Zemé puvodu Japonsko

KOMPATIBILNI RADY TROJITYCH SYSTEMU R

Kompatibilni produkty jsou seskupeny podle systémovych rad, aby byl datovy list kompaktni.

EVROPSKA DISTRIBUCE A TECHNICKA PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Evropsky dovozce a distributor - InZzenyrstvi - Montaz - Technickéd podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EVROPSKi PARTNERI

TUVNORD

1SO 9001

Specifikace se mohou zménit. Aktudlni informace: oilcleaner.eu.



