
Triple R E100 filterelement
Triple R dybdefilterelement

Artikelnummer(e): EL10003 / E-100 TR-20470

PRODUKTBESKRIVELSE

Triple R filterelementer fremstilles i Japan. En meget præcis produktionsproces og strenge inspektioner sikrer, at hvert
filterelement opfylder de specificerede krav. På grund af deres unikke og patenterede sammensætning er Triple R
filterelementer de eneste, der er i stand til at forhindre (faste) partikler, vand OG dannelse af harpiks. E-seriens
filterelementer bruges primært som det første filterelement i hydrauliske systemer eller til brug i (forbrændings)motorer. E-
serien = 5 µm absolut | ß5 = 1000

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål Ø179 x H114 mm Materiale Konstrueret cellulose

Filtrering 5 µm absolut | ß5 = 1000 Vægt 0.8

Flydende Hydraulikolie, motorolie, brændstof,
andet Printfarve blå

Maks. temperatur (°C) 100 (teoretisk) HS kode 4823.20-000 1

Oprindelsesland Japan

KOMPATIBLE TRIPLE R SYSTEMFAMILIER

Kompatible produkter grupperes efter systemfamilie for at holde databladet kompakt.

Systemfamilie Kompatible systemer

AL-systemer AL300 | AL200 | AL400

SE-systemer SE100 BH 230V | SE100 MH 230V | SE200 BH 230V | SE200 MH 230V | SE300 BH 230V | SE300 MH
230V | SE100 BH 400V | + 8 more

BU-systemer BU100E | BU200E | BU300E

SS/SU-huse SS102 | SS103 | SU102 | SU103

OSCA-systemer OSCA SU 102 2R 230V

Specifikationerne kan ændres. Aktuelle oplysninger: oilcleaner.eu.
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EUROPÆISK DISTRIBUTION & TEKNISK SUPPORT
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europæisk importør og distributør - Engineering - Montage - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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