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ArtikelInummer(n): EL30009 / E-300 TR-20540
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TripleR TRIS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Triple-R-Filterelemente werden in Japan gefertigt. Ein hochpraziser Produktionsprozess und strenge Kontrollen gewahrleisten,
dass jedes Filterelement die vorgegebenen Anforderungen erfillt. Dank ihrer einzigartigen und patentierten
Zusammensetzung sind Triple-R-Filterelemente die einzigen, die (feste) Partikel, Wasser UND die Bildung von Harz
zurickhalten. Filterelemente der E-Serie werden hauptsachlich als erstes Filterelement in Hydrauliksystemen oder in
(Verbrennungs-)Motoren eingesetzt. E-Serie = 5 um absolut | 85 = 1000

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen @303 x H80 mm Material Technische Zellulose

Filtration 5 um absolut | B5 = 1000 Gewicht 1.6

Hydraulikél, Motordél, Kraftstoff,

Flussigkeit . Druckfarbe Blau
Sonstiges

max. Temperatur (°C) 100 (theoretisch) ang 4823.20 000 1

Herkunftsland Japan

KOMPATIBLE FAMILIEN MIT DEM TRIPLE-R-SYSTEM

Kompatible Produkte werden zur besseren Ubersichtlichkeit des Datenblatts nach Systemfamilien gruppiert.

Systemfamilie Kompatible Systeme

SS / SU Gehause SS306

OSCA LS 306 1R 400V | OSCA LS 306 1R 230V | OSCA CS SS 306 1R 230V | OSCA CS SS 306 1R 400V |

OSCA-Systeme
OSCA CS SS 306 2R 230V | OSCA CS SS 306 2R 400V | OSCA LS 306 2R 230V | + 2 more

EUROPAISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europaischer Importeur & Vertriebspartner - Entwicklung - Montage - Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 81QsERE EUROPAISCHEN PARTNER
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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Technische Daten kénnen sich andern. Aktuelle Informationen: oilcleaner.eu.



