Triple R AL300 -
suodatinjarjestelma

Triple R offline-/ohitusoéljynsuodatusjarjestelma

Artikkelinumero(t): AL300 / TR-121049

e Polttoaineen ja kaikkien hydrauliikka- ja voiteluaineiden puhdistus,
kuivaus ja kasittely

e Asennus hydraulijarjestelmiin omalla pumpulla - Minimipaine 2.0 bar
~ huippupaine jopa 6 bar [0.6 mpa]

e TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama

TUOTEKUVAUS

AR

Triple R

OILCLEANER.EU

TripleR TRIS

AL300 liitetaan ohitussuodattimena olemassa olevaan jarjestelmaan tai koneeseen, jossa on pumppu. Kaytettavissa olevalla
paineella, jopa 6 baaria, suodatin puhdistaa tehokkaasti kaikki likahiukkaset, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit).
Epapuhtaudet, joita on yleensa mahdotonta tai tehotonta poistaa tavallisilla suodattimilla, voivat kuitenkin saastuttaa
oljyjarjestelman vakavasti. Yhdessa M100- tai D100-suodatinelementin kanssa on mahdollista saavuttaa puhdas jarjestelma ja
jatkuva NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaus! Triple R:n AL-sarja on monipuolinen ja laajalti sovellettavissa. Se puhdistaa
polttoaineen ja suojaa pysyvasti konetta tai kayttdjarjestelmaa kovan tai pehmean epapuhtauden tai veden aiheuttamilta

vioilta tai korjauksilta.

TEKNISET TIEDOT
Tyyppijarjestelma Ohitus, paikallaan Neste
Oljymaarille jopa 1800 | (ISO VG-riippuvainen) Mitat

Hydraulidljy, Voiteludljy, Moottoridljy, Muu

X 67,5 34

Suodatinkotelon

Paino 18,5 I
materiaali

Tiivistemateriaali NBR Sisaan / ulos

Max. tulopaine 6 Minimitulopaine

Suodatinelementtien . . .
R 3 Max. viskositeetti

lukumaara

Virtaus 6 Alkuperamaa

HS-koodi 84212980 Pakkauksen sisalto

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.

alumiini

12L x 12L

460 @ 40C

Hollanti

Paketti sisaltaa ensimmaisen (joukon)
elementin/elementit

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

TUVNORD

1SO 9001




Elementti Suodatus / toiminta Tuotenro. VAIHTOEHDOT

Triple R D100 Suodatinelementti 4 pymin absoluuttinen | B4 = 1000 Era EL10002 o Tippa-alusta AL300

Triple R E100 Suodatinelementti 5 pumin absoluuttinen | 85 = 1000 Erd EL10003 ¢ Liitantasarja AL200/300/400 2 x 2

m

Triple R M100 Suodatinelementti 3 pmin absoluuttinen | B3 = 1000 Erd EL10006 o Liitantasarja AL200/300/400 2 x 3
m

Triple R V100M 3 umin absoluuttinen | 83 = 1000 Era AR T ;

P e e Liitantasarja AL200/300/400 2 x 2
m teflon

Triple R V100X 10 umin absoluuttinen | 10 = Era o Liitantasarja AL200/300/400 2 x 3

Suodatinelementti 1000 EL999203 m teflon

Triple R WE100 N/A Eré EL10013

Suodatinelementti

Triple R X100 Suodatinelementti 10 pmin absoluuttinen | 810 = Erd EL10010
1000

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.



