
Triple R BU200E -
suodatinjärjestelmä
Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): TR-19200 BU200 / BU2000002

Hydraulisten nesteiden puhdistus, kuivaus ja käsittely ISOVG 68 -
tasolle asti
Asennus hydraulijärjestelmiin omalla pumpulla – Minimipaine 10 bar ~
huippupaine jopa 315 bar
Ihanteellinen ruiskuvalukoneille, mobiilihydrauliikalle ja aggregaateille

TUOTEKUVAUS

Hydrauliöljylle tarkoitettu BU200E liitetään hydraulijärjestelmään ohitussuodattimena. Käytettävissä olevalla paineella, jopa
315 baaria, suodatin puhdistaa tehokkaasti kaikki likahiukkaset, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit). Epäpuhtaudet,
joita on yleensä mahdotonta tai tehotonta poistaa tavallisilla suodattimilla, voivat kuitenkin saastuttaa öljyjärjestelmän
vakavasti. Yhdessä M100- tai D100-suodatinelementin kanssa on mahdollista saavuttaa puhdas järjestelmä ja jatkuva NAS 4 |
ISO 15/13/10 tai parempi puhtaus! Triple R BU -sarja suojaa konetta tai käyttölaitetta pysyvästi kovan tai pehmeän
epäpuhtauden tai veden aiheuttamilta vioilta tai korjauksilta.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä Ohitus, kiinteä / seinäasennus Neste Hydrauliikkaöljy

Öljymäärille jopa 1200L Mitat 23.5 x 23.5 x 41

Paino 8 Suodatinkotelon
materiaali Ruostumaton teräs

Tiivistemateriaali NBR Sisään / ulos RC1/2” x RC1/2”

Max. tulopaine 315 Minimitulopaine 10

Varoventtiili avautuu
klo 6 Suodatinelementtien

lukumäärä 2

Max. viskositeetti 180 @ 40C Virtaus 4

Alkuperämaa Japani HS-koodi 84212980

Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää ensimmäisen(t)
elementin(t) (sarjan), kiinnitystelineen
ja painemittarin

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

  



Elementti Suodatus / toiminta Tuotenro.

Triple R M100 Suodatinelementti 3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000 Erä EL10006

Triple R D100 Suodatinelementti 4 µmin absoluuttinen | ß4 = 1000 Erä EL10002

Triple R WE100 Suodatinelementti N / A Erä EL10013

Triple R V100M Suodatinelementti 3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000 Erä EL999201

Triple R E100 Suodatinelementti 5 µmin absoluuttinen | ß5 = 1000 Erä EL10003

VAIHTOEHDOT

V-puristin SU102/ 103

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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