Triple R BU200WG - @
suodatinjarjestelma Triple R

OILCLEANER.EU
Triple R offline-/ohitusoéljynsuodatusjarjestelma

Artikkelinumero(t): BU200WG TR-19100 / BU2000006 a
e Ohitussuodatus, asennus olemassa olevaan paineeseen.

e Asennus sovelluksiin, joiden enimmaispaine on 315 bar.

e Puhdistukseen vesiglykoli.

TripleR TRIS <= 4%

TUOTEKUVAUS

Vesiglykolin puhdistukseen tarkoitettu BU200WG liitetaan jarjestelmaan ohituskanavana kayttaen kaytettavissa olevaa jopa
315 baarin painetta. Jarjestelma suodattaa tehokkaasti kaikki likahiukkaset, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit), joita
on yleensa mahdotonta poistaa tavallisilla suodattimilla. Se voidaan yhdistaa WG100- ja DWG100-suodatinelementteihin.

TEKNISET TIEDOT
Tyyppijarjestelma Ohitus, kiintea / seindasennus Neste Veden glykoli
Oljymaarille jopa 1200L Mitat 23.5x23.5x41
; Suodatinkotelon .

Paino 8 R R Ruostumaton teras
materiaali

Tiivistemateriaali NBR Sisaan / ulos RC1/2” x RC1/2"

Max. tulopaine 315 Minimitulopaine 10

Varoventtiili avautuu 5 Suodatinelementtien

klo lukumaara

Max. viskositeetti 180 @ 40C Virtaus 4

Alkuperamaa Japani HS-koodi 84212980

Pakkaus sisaltaa ensimmaisen(t)

Pakkauksen sisalto . . ) . )
elementin(t) ja painemittarin

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

TUVNORD

1SO 9001

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.



Elementti Suodatus / toiminta Tuotenro. VAIHTOEHDOT

Triple R WG100 Suodatinelementti 10 pmin absoluuttinen | 810 = Era o V-puristin SU102/ 103
1000 EL10012

Triple R DWG100- 7 umin absoluuttinen | 87 = 1000 Era

suodatinelementti EL10017

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

1SO 9001

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.



