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suodatinelementti
Triple R -syvyyssuodatinelementti

Artikkelinumero(t): EL10006 / M-100 TR-20430

TUOTEKUVAUS

Triple R -suodatinelementit valmistetaan Japanissa. Erittäin tarkka tuotantoprosessi ja tiukat tarkastukset varmistavat, että
jokainen suodatinelementti täyttää määritellyt vaatimukset. Ainutlaatuisen ja patentoidun koostumuksensa ansiosta Triple R -
suodatinelementit ovat ainoita, jotka pystyvät estämään (kiinteät) hiukkaset, veden JA hartsin muodostumisen. M-sarjan
suodatinelementit sopivat ihanteellisesti hydrauliikkaöljylle. 3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000

TEKNISET TIEDOT

Mitat Ø179 x K114 mm Materiaali Tekninen selluloosa

Suodatus 3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000 Paino 0.8

Neste Hydrauliöljy, Moottoriöljy, Polttoaine, Muu Tulosta väri Vihreä

Maks. lämpötila (°C) 100 (teoreettinen) HS-koodi 4823.20-000 1

Alkuperämaa Japani

YHTEENSOPIVAT TRIPLE R -JÄRJESTELMÄPERHEET

Yhteensopivat tuotteet on ryhmitelty järjestelmäperheen mukaan, jotta datalehti pysyy tiiviinä.

Järjestelmäperhe Yhteensopivat järjestelmät

AL-järjestelmät AL300 | AL200 | AL400

SE-järjestelmät SE100 BH 230V | SE100 MH 230V | SE200 BH 230V | SE200 MH 230V | SE300 BH 230V | SE300 MH
230V | SE100 BH 400V | + 8 more

BU-järjestelmät BU100E | BU200E | BU300E

SS / SU-kotelot SS102 | SS103 | SU102 | SU103

OSCA-järjestelmät OSCA SU 102 2R 230V

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Tekniset tiedot voivat muuttua. Ajankohtaiset tiedot: oilcleaner.eu.

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

  



Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki

Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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