Elément filtrant Triple R Py
M300 H80 Triple R
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Elément de filtre de profondeur Triple R

Numéro(s) d'article : EL30025 / M-300 TR-20530

M300-H80
E L 30025

TripleR TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les éléments filtrants Triple R sont fabriqués au Japon. Un processus de production de haute précision et des controles
rigoureux garantissent que chaque élément filtrant répond aux exigences spécifiées. Grace a leur composition unique et
brevetée, les éléments filtrants Triple R sont les seuls capables de retenir les particules (solides), I'eau ET d'empécher la
formation de résine. Les éléments filtrants de la série M sont parfaitement adaptés aux huiles hydrauliques. 3 um absolus | 83
= 1000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions @303 x H80 mm Source Cellulose artificielle

Filtration 3 pum absolus | B3 = 1000 Poids 1.6

Huile hydraulique, huile moteur,

Liquid couleur d'impression Vert
carburant, autre

Max. température (°C) 100 (théorique) Code HS 4823.20-000 1

Pays d'origine Japon

FAMILLES DE SYSTEMES TRIPLE R COMPATIBLES
Les produits compatibles sont regroupés par famille de systémes afin de rendre la fiche technique plus compacte.
Boitiers SS / SU SS306

OSCA LS 306 1R 400V | OSCA LS 306 1R 230V | OSCA CS SS 306 1R 230V | OSCA CS SS 306 1R 400V |

Systémes OSCA
OSCA CS SS 306 2R 230V | OSCA CS SS 306 2R 400V | OSCA LS 306 2R 230V | + 2 more

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109 yos pARTENAIRES EUROPEENS
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

Caractéristiques sujettes a modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.



