Systeme de filtration Triple PRy
R SE100 WG (ST) 400 V Triple R

OILCLEANER.EU

Systeme de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple
R

Numéro(s) d'article : SE100 WG 30S / SE1000059

e Equipé de sa propre motopompe, pour une utilisation hors ligne
24h/24, 7j/7 et 365j/an

Installation sur des réservoirs ou des systemes qui ne sont pas sous
pression ou ne contiennent pas de pompe

Convient pour le nettoyage a I'eau glycolée (HF-C)

Le SE100 WG est I'alternative européenne au modele japonais
SE100W-ST SE1000059.

Concu et produit par TRIS BV @

TripleR TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le SE100 WG est spécialement congu pour la filtration de I'eau glycolée (HF-C) et se raccorde a l'installation en tant que
systéme de dérivation. Grace a sa pompe auto-amorcante, il fonctionne de maniere totalement indépendante du procédé
principal. Le systeme élimine efficacement les contaminants particulaires et les produits d'oxydation (résines), particules
généralement impossibles a retenir par les filtres standards. Associé a un élément filtrant WG100 ou DW100, il garantit une
pureté optimale du liquide. Le SE100 WG est I'équivalent européen du modele japonais SEL00W-ST SE1000059.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Systeme de types Hors ligne, stationnaire Liquid Eau glycolée

Pour des volumes de

. . R 750L Dimensions 38 x 46
pétrole allant jusqu'a

Matériau du boitier

Poids 18 Aluminium (traité
du filtre ( )
Matériau du joint NBR Entrée / sortie 12L x 10L
Max. pression La soupape de
p, 0, auto-amorcant . p i R 6
d'entrée sécurité s'ouvre a

Nombre d'éléments

) 1 Max. viscosité 180 a 40 °C

filtrants

Tension 400V Capacité de la pompe 2.5

Pays d'origine Pays-Bas Code HS 84212980

Spécificati d L t tient | i
pécifications du 400V triphasé 0.18 kW Dans la boite ,e/paque contient le(s) premier(s)

moteur élément(s)

ELEMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDES

NOS PARTENAIRES EUROPEENS

TUVNORD

1SO 9001

Caractéristiques sujettes a modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.



Elément Filtration / fonction Article. OPTIONS

Triple R Elément filtrant 7 um absolus | 87 = 1000 numéro d'article « Bac de récupération SE100 BH /
DWG100 EL10017

BL
Triple R WG100 Element de 10 um absolus | 810 = numéro d'article o Adaptateur de canon 2" 3/8” x 3/8”
filtre 1000 EL10012 e Ensemble de connexion

SE100/SE200 2 x 2m

e Ensemble de connexion
SE100/SE200 2 x 3m

o Adaptateur de réservoir 6 trous
3/8" x 1/4”

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPEENS

Caractéristiques sujettes a modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.



