
Triple R AL200 Filter System
Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): AL200 / TR-121048

Zuiveren, drogen en conditionering van o.a. brandstof en alle
hydraulische- en smeervloeistoffen
Installatie op hydraulische systemen met eigen pomp – Minimum druk
2.0 bar ~ tot 6 bar [0.6mpa]piek
Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.

PRODUCT DESCRIPTION

De AL200 wordt als bypass diepfilter aangesloten op een bestaand systeem of machine welke een pomp bevat.
Gebruikmakend van de aanwezige druk met een maximum tot 6 bar zorgt het filter voor een zeer effectieve zuivering op alle
vuildeeltjes, vocht en oxidatieproducten (harsen). Contaminatie welke met standaard filters meestal niet- of niet effectief te
verwijderen zijn maar een oliesysteem wel sterk vervuilen. In combinatie met het M100 of D100 filterelement is het mogelijk
een schoon systeem en een continue reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter te realiseren! De AL-serie van Triple R is
veelzijdig en breed inzetbaar. Het zal brandstof zuiveren en een machine of aandrijving permanent beschermen tegen uitval
of reparaties welke veroorzaakt worden door harde- en zachte contaminatie of water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system Bypass, stationair Liquid Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie,
Overig

For oil volumes up to 1200L (ISO VG afhankelijk) Dimensions 45 x 34

Weight 12 Filter housing
material Aluminium

Seal material NBR In / out 12L x 12L

Max. inlet pressure 6 Min. inlet pressure 2

No. of filter elements 2 Max. viscosity 460 @ 40C

Flow 4 Country of origin Nederland

HS code 84212980 In the box Pakket bevat eerste (set van)
element(en)

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

Specifications subject to change. Current information: oilcleaner.eu.
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Element Filtration / function Article no.

Triple R D100 Filter Element 4 µm absoluut | ß4 = 1000 Artikelnummer EL10002

Triple R E100 Filter Element 5 µm absoluut | ß5 = 1000 Artikelnummer EL10003

Triple R M100 Filter Element 3 µm absoluut | ß3 = 1000 Artikelnummer EL10006

Triple R V100M Filter
Element

3 µm absoluut | ß3 = 1000 Artikelnummer
EL999201

Triple R X100 Filter Element 10 µm absoluut | ß10 =
1000

Artikelnummer EL10010

Triple R WE100 Filter
Element

N.v.t. Artikelnummer EL10013

Triple R V100X Filter
Element

10 µm absoluut | ß10 =
1000

Artikelnummer
EL999203

OPTIONS

Lekbak AL200
Aansluit set AL200/300/400 2 x 2
m
Aansluit set AL200/300/400 2 x 3
m
Aansluit set AL200/300/400 2 x
2m Teflon
Aansluit set AL200/300/400 2 x
3m Teflon
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