
Triple R SE30 WH 400V
Filter System
Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): SE30 WH 3OS

Uitgerust met eigen motorpomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
Installatie op tanks of systemen welke niet onder druk staan of geen
pomp bevatten
Ook beschikbaar: Marine/Offshore, Fuel, ATEX, smeer systeem,
Fluidsensors & Remote connection
Uitvoering zeer geschikt voor montage tegen muur, machine of
tankwand
Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.

PRODUCT DESCRIPTION

De SE30 WH is speciaal ontworpen voor het filteren van hydrauliekolie en wordt als bypass-systeem op de installatie
aangesloten. Dankzij de zelf aanzuigende motor-pompcombinatie functioneert de unit volledig onafhankelijk van het
hoofdproces. Het systeem verwijdert effectief verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) – deeltjes die met
standaardfilters doorgaans niet kunnen worden geëlimineerd. In combinatie met een M100- of D100-filterelement kan een
oliezuiverheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system Offline, wandmontage Liquid Hydrauliekolie, Turbine olie

For oil volumes up to 375L Dimensions 38 x 46

Weight 16 Filter housing
material Aluminium

Seal material NBR In / out 10L x 10L

Max. inlet pressure 0, zelf aanzuigend Safety valve opens at 6

No. of filter elements 1 Max. viscosity 180 @ 40C

Voltage 400V Pump capacity 1.2

Country of origin Nederland HS code 84212980

Motor specifications 400V 3ph 0.18kW In the box Pakket bevat eerste (set van)
element(en)

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

Specifications subject to change. Current information: oilcleaner.eu.
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Element Filtration / function Article no.

Triple R M30 Filter Element 3 µm absoluut | ß3 = 1000 Artikelnummer EL03003

Triple R E30 Filter Element 5 µm absoluut | ß5 = 1000 Artikelnummer EL03002

OPTIONS

Aansluit set SE30 2 x 2m
Aansluit set SE30 2 x 3m
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