System filtrow Triple R
BU300WG

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

AR

Triple R

OILCLEANER.EU

Numer(y) artykutu: BU30OOWG / TR-19700

e Filtracja bocznikowa, instalacja przy istniejgcym cisnieniu.
e Montaz w zastosowaniach o maksymalnym cisnieniu 315 bar.

e Do czyszczenia woda glikol.
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OPIS PRODUKTU

Urzadzenie BU30OWG do oczyszczania wody z glikolu jest podtagczone do systemu jako bypass, wykorzystujac dostepne
cisnienie do 315 bardéw. System skutecznie filtruje wszystkie czastki zanieczyszczen, wilgo¢ i produkty utleniania (zywice)
ktoérych zazwyczaj nie da sie usuna¢ standardowymi filtrami. Mozna je taczy¢ z wktadami filtracyjnymi WG100 i DWG100.

DANE TECHNICZNE

Obejscie, stacjonarne / montaz na

System typow Ciecz Glikol wodn
y YP Scianie ¥

Dla objetosci oleju do 1800L Wymiary 23.5x23.5%x76.5
Materiat obud

Waga 12 -a eriat obudowy Stal nierdzewna
filtra

Materiat uszczelnienia  NBR Wejscie / wyjscie RC1/2" x RC1/2"

Maks. cisnienie Minimalne ci$nienie

315 10
wlotowe wlotowe
Zawor . )
. , Liczba elementéw
bezpieczenstwa 5 ) . 3
) . filtrujacych

otwiera sie przy

Maks. lepkos¢ 180 @ 40C Przeptyw 6

Kraj pochodzenia Japonia Kod HS 84212980

W polu

Opakowanie zawiera pierwszy (zestaw)
elementéw i manometr

ZALECANE ELEMENTY FILTRA | OPCJE

Dane techniczne moga ulec zmianie. Aktualne informacje: oilcleaner.eu.

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY
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Element Filtracja / funkcja Artykut nr. OPCJE

Triple R WG100 Element filtra 10 umy absolutne | 810 = Numer artykutu e Zacisk V SU102/ 103
1000 EL10012

Triple R Element filtrujacy 7 umy absolutne | B7 = Numer artykutu

DWG100 1000 EL10017

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA | WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Europejski importer i dystrybutor - Inzynieria - Montaz - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

Dane techniczne moga ulec zmianie. Aktualne informacje: oilcleaner.eu.



