Sistema de filtro Triple R
SE100 BDH (ST) 230V

Sistema de filtragem de éleo Triple R offline/bypass
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Triple R

OILCLEANER.EU

Numero(s) do(s) artigo(s): SE100 BDH 10S / SE1000051

e Equipado com bomba motorizada prépria, para uso off-line 24 horas
por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano

¢ Instalacao em tanques ou sistemas que ndo estejam sob pressao ou
ndo contenham bomba

e Também disponivel: Maritimo/Offshore, Combustivel, ATEX, Sistema
de lubrificacdo, Sensores de fluido e Conexdo remota

e O SE100 BDH é a alternativa europeia ao SE100 ST SE1000051

japonés.

e Projetado e produzido pela TRIS BV

DESCRICAO DO PRODUTO
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O SE100 BDH foi projetado especificamente para filtrar éleo hidraulico e é conectado a instalagdo como um sistema de
bypass. Este sistema também é adequado para a limpeza de diesel (combustivel). Gracas a combinacdo de motor e bomba
autoescorvantes, a unidade opera de forma completamente independente do processo principal. O sistema remove com
eficacia contaminantes, umidade e produtos de oxidagdo (resinas) — particulas que normalmente nao podem ser eliminadas
por filtros padrdao. Em combinacdo com um elemento filtrante M100 ou D100, é possivel atingir uma pureza de éleo de NAS 4
| ISO 15/13/10 ou superior. O SE100 BDH da Triple R Qil Cleaner | TRIS BV é a alternativa europeia ao SE100-ST japonés, com
0 numero de artigo SE1000051.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Sistema de tipos

Para volumes de dleo
até

Peso

Material de vedacao

Max. pressao de
entrada

Numero de elementos
filtrantes

Voltagem

Pais de origem

Especificacdes do
motor

Especificagdes sujeitas a alteragdes. Informacgdes atualizadas em: oilcleaner.eu.

Desligado, estacionéario

750L

18

VITON

0, autoescorvante

230V

Nederland

230V 1 fase 0.18 kW

Liquid

Dimensoées

Material da carcaca
do filtro

Entrada/Saida

A valvula de
seguranca abre em

Max. viscosidade

Capacidade da bomba

Cédigo HS

Na caixa

Oleo hidraulico, combustivel, éleo de
turbina

38 x 46

aluminio

12L x 10L

180 a 40°C

263

84212980

O pacote contém o primeiro (conjunto
de) elemento(s)

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

TUVNORD

1SO 9001




ELEMENTOS E OPCOES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element

Triple R D100 elemento de
filtro

Triple R E100 elemento de
filtro

Triple R M100 elemento de
filtro

Triple R V100M elemento de
filtro

Triple R WE100 elemento de
filtro

Filtragem / funcao Artigo no. OPCOES

4 microns absolutos | B4 = numero do item « bandeja de gotejamento SE100

1000 EL10002 BH / BL

5 microns absolutos | B5 = ndmero do item e MPFILTRI'ICM 2.0

1000 EL10003 o Adaptador de barril de 2” 3/8” x
3/8”

3 microns absolutos | B3 = ndmero do item B T —

1000 EL10006 9 &
SE100/SE200 2 x 2m

3 microns absolutos | B3 = nGmero do item o Configuracao de conexao

1000 EL999201 SE100/SE200 2 x 3m

, ) e Adaptador de tanque 6 furos 3/8”
N/D numero do item .
EL10013 x 1/4

o PARKER Icount PD

DISTRIBUIGCAO E SUPORTE TECNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

Especificagdes sujeitas a alteragdes. Informacgdes atualizadas em: oilcleaner.eu.



