Sistem de filtrare Triple R @
AL300 Triple R

OILCLEANER.EU

Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numarul(ele) articolului(elor): AL300 / TR-121049 B

o Purificarea, uscarea si conditionarea combustibilului si a tuturor
fluidelor hidraulice si lubrifiante

e Instalare pe sisteme hidraulice cu pompa proprie - Presiune minima
2.0 bar ~ pana la 6 bar [0.6 mpa] varf

e Proiectat si produs de TRIS BV

TripleR TRIS

DESCRIEREA PRODUSULUI

AL300 este conectat ca un filtru de bypass profund la un sistem existent sau la 0 masina care contine o pompa. Folosind
presiunea disponibild, de pana la 6 bari, filtrul ofera o purificare extrem de eficienta a tuturor particulelor de murdarie, a
umiditatii si a produselor de oxidare (rasini). Contaminare care este de obicei imposibila sau ineficienta de indepartat cu filtre
standard, dar care poate contamina grav un sistem de ulei. Combinat cu elementul filtrant M100 sau D100, este posibil sa se
obtina un sistem curat si o curatenie continua de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai buna! Seria AL de la Triple R este versatila si
cu aplicatii largi. Aceasta va purifica combustibilul si va proteja permanent o masina sau un sistem de actionare de defectiuni
sau reparatii cauzate de contaminare dura sau moale sau de apa.

SPECIFICATII TEHNICE

Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de

Sistem de tiparire Bypass, stationar Lichid
’ motor, Altele

Pentru volume de

. 1800 L (ISO dependent de VG) Dimensiuni 67,5 x 34
petrol de pana la
Materialul carcasei .
Greutate 18,5 ) . Aluminiu
filtrului
Material de etansare NBR Intrare / iesire 12L x 12L
Max. presiunea de 6 Min. presiunea de 5
intrare intrare
N arul de el t
-umaru ¢ elemente 3 Max. viscozitate 460 la 40°C
filtrante
Debit 6 Tara de origine Tarile de Jos
Pachetul contine primul (set de
Codul HS 84212980 In cutie ’ . ( )

element(e)

ELEMENTE SI OPTIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

PARTENERII NOSTRI EUROPENI

Specificatiile pot fi modificate. Informatii actuale: oilcleaner.eu.



Element Filtrare / functie Articolul nr. OPTIUNI

Triple R D100 Element de filtrare 4 umi absoluti | B4 = 1000 articol EL10002 « Tava de scurgere AL300
Triple R E100 Element de filtrare 5 umi absoluti | 85 = 1000 articol EL10003 * Set de conexiuni AL200/300/400 2
X2m
Triple R M100 Element de filtrare 3 umi absoluti | B3 = 1000 articol EL10006 e Set de conexiuni AL200/300/400 2
X3m
Triple R V100M Element de filtrare 3 umi absoluti | B3 = 1000 articol EL999201 Rl
> . ' « Set de conexiuni AL200/300/400 2
Triple R V100X Element de filtrare 10 umi absoluti | 810 = 1000  articol EL999203 x 2m Teflon
e Set de conexiuni AL200/300/400 2
Triple R WE100 Element de filtrare Nvt articol EL10013 X 3m Teflon
Triple R X100 Element de filtrare 10 umi absoluti | 810 = 1000 articol EL10010

DISTRIBUTIE EUROPEANA SI ASISTENTA TEHNICA
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