
Sistem de filtrare Triple R
BU100G
Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): BU100G / BU1000011

Purificarea, uscarea și condiționarea fluidelor hidraulice până la ISOVG
68
Instalare pe sisteme hidraulice cu pompă proprie – Presiune minimă
10 bar ~ până la 315 bar în vârf
Ideal pentru mașini de turnare prin injecție, sisteme hidraulice mobile
și agregate.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Filtrul BU100E pentru ulei hidraulic este conectat la un sistem hidraulic ca un filtru de bypass profund. Folosind presiunea
disponibilă, de până la 315 bari, filtrul asigură o purificare extrem de eficientă a tuturor particulelor de murdărie, a umidității
și a produselor de oxidare (rășini). Contaminarea care este de obicei imposibilă sau ineficientă de îndepărtat cu filtre
standard, dar poate contamina grav un sistem de ulei. În combinație cu elementul filtrant M100 sau D100, este posibil să se
obțină un sistem curat și o curățenie continuă de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bună! Seria Triple R BU va proteja permanent
o mașină sau o acționare de defecțiuni sau reparații cauzate de contaminare dură sau moale sau de apă.

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire Bypass, montare staționară / pe perete Lichid Ulei hidraulic

Pentru volume de
petrol de până la 600L Dimensiuni X x 23 20 32

Greutate 6,5 Materialul carcasei
filtrului Aluminiu

Material de etanșare NBR Intrare / ieșire 3/8" BSP x 3/8" BSP

Max. presiunea de
intrare 315 Min. presiunea de

intrare 10

Supapa de siguranță
se deschide la 6 Numărul de elemente

filtrante 1

Max. viscozitate 180 la 40°C Debit 2

Tara de origine Japan Codul HS 84212980

In cutie
Pachetul include primul (set de)
element(e), suportul de montare și
manometrul

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

Specificațiile pot fi modificate. Informații actuale: oilcleaner.eu.

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

  



Element Filtrare / funcție Articolul nr.

Triple R M100 Element de filtrare 3 µmi absoluti | ß3 = 1000 articol EL10006

Triple R D100 Element de filtrare 4 µmi absoluti | ß4 = 1000 articol EL10002

Triple R V100M Element de filtrare 3 µmi absoluti | ß3 = 1000 articol EL999201

Triple R WE100 Element de filtrare Nvt articol EL10013

Triple R E100 Element de filtrare 5 µmi absoluti | ß5 = 1000 articol EL10003

OPŢIUNI

Set de conexiuni BU100 2 x 2m
Set de conexiuni BU100 2 x 3m

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

Specificațiile pot fi modificate. Informații actuale: oilcleaner.eu.

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

  


