
Element filtrant Triple R
E100
Element filtrant de adâncime Triple R

Numărul(ele) articolului(elor): EL10003 / E-100 TR-20470

DESCRIEREA PRODUSULUI

Elementele filtrante Triple R sunt fabricate în Japonia. Un proces de producție extrem de precis și inspecții stricte asigură că
fiecare element filtrant îndeplinește cerințele specificate. Datorită compoziției lor unice și brevetate, elementele filtrante
Triple R sunt singurele capabile să prevină particulele (solide), apa ȘI formarea de rășină. Elementele filtrante din seria E sunt
utilizate în principal ca prim element filtrant în sistemele hidraulice sau pentru utilizarea în motoarele (cu ardere). Seria E = 5
µmi absoluti | ß5 = 1000

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiuni Ø179 x H114 mm Material Celuloză inginerească

Filtrare 5 µmi absoluti | ß5 = 1000 Greutate 0.8

Lichid Ulei hidraulic, Ulei de motor,
Combustibil, Altele Culoare imprimare Albastru

Max. temperatura (°C) 100 (teoretic) Codul HS 4823.20-000 1

Tara de origine Japan

FAMILII COMPATIBILE CU SISTEMUL TRIPLE R

Produsele compatibile sunt grupate pe familii de sisteme pentru a menține fișa tehnică compactă.

Familie de sisteme Sisteme compatibile

Sisteme AL AL300 | AL200 | AL400

Sisteme SE SE100 BH 230V | SE100 MH 230V | SE200 BH 230V | SE200 MH 230V | SE300 BH 230V | SE300 MH
230V | SE100 BH 400V | + 8 more

Sisteme BU BU100E | BU200E | BU300E

Carcase din oțel inoxidabil /
oțel inoxidabil SS102 | SS103 | SU102 | SU103

Sisteme OSCA OSCA SU 102 2R 230V

Specificațiile pot fi modificate. Informații actuale: oilcleaner.eu.
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