
Фильтрующая система
Triple R AL300
Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple
R

Номер(а) статьи: AL300 / TR-121049

Очистка, сушка и кондиционирование топлива и всех
гидравлических и смазочных жидкостей
Установка на гидравлические системы с собственным насосом –
минимальное давление 2.0 бар ~ до 6 бар [0.6 МПа] пиковое
Разработано и произведено TRIS BV

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтр AL300 подключается как байпасный фильтр глубокой очистки к существующей системе или машине с
насосом. Используя доступное давление до 6 бар, фильтр обеспечивает высокоэффективную очистку от всех частиц
грязи, влаги и продуктов окисления (смол). Загрязнения, которые обычно невозможно или неэффективно удалить
стандартными фильтрами, могут серьёзно загрязнять масляную систему. В сочетании с фильтрующим элементом
M100 или D100 можно добиться чистоты системы и постоянного уровня чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше! Серия
AL от Triple R универсальна и широко применима. Она очищает топливо и обеспечивает длительную защиту машины
или приводной системы от сбоев и ремонта, вызванных твёрдыми, мягкими загрязнениями или водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов Объездной путь, стационарный жидкость Гидравлическое масло, Смазочное
масло, Моторное масло, Другое

Для объемов нефти
до 1800 л (ISO (зависит от VG) Габаритные

размеры: 67,5 х 34

Вес 18,5 Материал корпуса
фильтра алюминий

Материал
уплотнения NBR Вход/выход 12л х 12л

Максимум. входное
давление 6 Мин. входное

давление 2

Количество
фильтрующих
элементов

3 Максимум. вязкость 460 при 40°C

движение 6 Страна
происхождения Нидерланды

Код HS 84212980 В поле Пакет содержит первый (набор)
элементов

Технические характеристики могут быть изменены. Актуальная информация: oilcleaner.eu.

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

  



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент Фильтрация / функция Арт.

Triple R D100 фильтрующий
элемент

4 µm абсолютного размера |
ß4 = 1000

номер позиции
EL10002

Triple R E100 фильтрующий
элемент

5 µm абсолютного размера |
ß5 = 1000

номер позиции
EL10003

Triple R M100 фильтрующий
элемент

3 µm абсолютного размера |
ß3 = 1000

номер позиции
EL10006

Triple R V100M
фильтрующий элемент

3 µm абсолютного размера |
ß3 = 1000

номер позиции
EL999201

Triple R V100X фильтрующий
элемент

10 µm абсолютного размера |
ß10 = 1000

номер позиции
EL999203

Triple R WE100
фильтрующий элемент

Нет данных номер позиции
EL10013

Triple R X100 фильтрующий
элемент

10 µm абсолютного размера |
ß10 = 1000

номер позиции
EL10010

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Лекбак AL300
Набор соединений
AL200/300/400 2 x 2 м
Набор соединений
AL200/300/400 2 x 3 м
Набор соединений
AL200/300/400 2 x 2м Тефлон
Набор соединений
AL200/300/400 2 x 3м Тефлон

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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