Triple R OSCA LS 306 1R @
400V Filtre Sistemi Triple R

OILCLEANER.EU
Triple R ¢cevrimdisi / baypas yag filtreleme sistemi

Makale numarasi(lari): OSCA LS 306 1R 30S

e 7/24/365 cevrimdisi kullanim icin kendi pompasiyla donatilmistir
e Basingsiz tanklara veya sistemlere montaj

e Sabit kurulum veya donus icin cok uygun tasarim

e Entegre damlama tepsisi ve toplama tanki.

e TRIS BV'nin yuk algilama teknolojisi sayesinde tamamen otomatik

e Ayrica sunlar da mevcuttur: Deniz/Acik Deniz, Yakit, ATEX, Yaglama
sistemi, Sivi sensorleri ve Uzaktan baglanti

e TRIS BV tarafindan tasarlandi ve Uretildi

TripleR TRIS

URUN ACIKLAMASI

TRIS tarafindan gelistirilen OSCA LS 306 serisi filtre sistemleri, tirbinlerde, kompresoérlerde ve hidrolik preslerde kullanilan
hidrolik yag, yaglama yagi ve diger sivilarin aritilmasi, kurutulmasi ve sartlandiriimasi icin tasarlanmistir. Bu ¢evrimdisi
sistem, kendi motor-pompa kombinasyonuna sahiptir. Sistem tamamen otomatiktir ve filtre elemanlari boyunca optimum
basinci kendi kendine diizenler; tak ve galistir 6zelligine sahiptir. Bu da onu neredeyse tim c¢evrimdisi uygulamalar igin son
derece uygun hale getirir. 7/24/365 calisma igin gelistirilmistir ve bagli makine veya tahrik sistemini proaktif olarak koruyarak
ariza surelerinden korur. Performans: Bu sistem, tim partikulleri, kimyasal kirleticileri, nemi ve oksidasyon urunlerini
(recineleri) tek geciste etkili bir sekilde uzaklastirir. Standart filtreler tarafindan uzaklastiriimayan veya etkili bir sekilde
uzaklastirilamayan ve sisteminizin kirlenmesine neden olan sivilardaki kirliligi giderir. M300 veya D300 H80 filtre elemani ile
birlikte kullanildiginda, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir temizlik seviyesi elde edilebilir. Cok yonli: OSCA LS serisi gesitli
konfiglirasyonlarda mevcuttur. Mobil veya sabit, isitici, sogutucu, frekans déntsturiciler ve/veya [uzaktan] durum izleme
sistemleri ile birlikte.

TEKNIiK OZELLIKLER

Hidrolik yag, Yaglama yagi, Motor

Tip sistemi evrimdisi, sabit Sivi o o .
P ¢ : yagdi, Turbin yagdi, Diger

Petrol hacimleri icin 8000L (ISO (VG'ye bagl) boyutlar ~80x160

Filtre govdesi

Agirhk 185 lik

2h malzemesi ==
Muhiir malzemesi NBR Giris/Cikis 28L" x 28L"
Maks. Al iri Emniyet valfi

e 0, kendi kendini astarlayan e e 6
basinci noktada acilir:
Filt | |

fitre elemanfarinin 5 Maks. viskozite 460 @ 40C
sayisl
Gerilim 400V Pompa kapasitesi ~ 35
Mensei ulke Nederland HS kodu 84212980

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

TUVNORD

1SO 9001

Teknik ozellikler degisebilir. Glncel bilgiler igin: oilcleaner.eu.



Motor ozellikleri 400V 3 fazh 1.1 kW Kutusunda Paket ilk (6ge kiimesini) icerir

ONERILEN FILTRE ELEMANLARI VE SECENEKLERI

Eleman Filtrasyon / fonksiyon Madde hayir. SECENEKLER

Triple R M300 H8O0 Filtre Elemani 3 um mutlak | 83 = 1000 SKU EL30025 e« MPFILTRI ICM 2.0

Triple R X300 H80 Filtre Elemani 10 pm mutlak | 810 = 1000 SKU EL30019 ° Bag;lantl SEt! 55305/55306 2 2 x m
e Baglanti seti SS305/SS306 2 3 x m

Triple R E300 H80 Filtre Elemani 5 pum mutlak | 85 = 1000 SKU EL30009

AVRUPA DAGITIM VE TEKNiK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Avrupa ithalatgisi ve distribGtéri - Mihendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

Teknik ozellikler degisebilir. Glncel bilgiler igin: oilcleaner.eu.



