
Triple R SE30 WH 400V
Filtre Sistemi
Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): SE30 WH 3OS

7/24/365 çevrimdışı kullanım için kendi motor pompasıyla
donatılmıştır
Basınç altında olmayan veya pompa içermeyen tanklara veya
sistemlere montaj
Ayrıca şunlar da mevcuttur: Deniz/Açık Deniz, Yakıt, ATEX, Yağlama
sistemi, Sıvı sensörleri ve Uzaktan bağlantı
Duvara, makineye veya tank duvarına monte edilmeye çok uygun
tasarım
TRIS BV tarafından tasarlandı ve üretildi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SE30 WH, hidrolik yağı filtrelemek için özel olarak tasarlanmıştır ve sisteme bir bypass sistemi olarak bağlanır. Kendinden
emişli motor-pompa kombinasyonu sayesinde ünite, ana prosesten tamamen bağımsız çalışır. Sistem, kirleticileri, nemi ve
oksidasyon ürünlerini (reçineler) - standart filtrelerle genellikle giderilemeyen partikülleri - etkili bir şekilde giderir. Bir M100
veya D100 filtre elemanı ile birleştirildiğinde, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir yağ saflığı elde edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi Çevrimdışı, duvara monte Sıvı Hidrolik yağ, Türbin yağı

Petrol hacimleri için 375L boyutlar X 38 46

Ağırlık 16 Filtre gövdesi
malzemesi alüminyum

Mühür malzemesi NBR Giriş/Çıkış 10U x 10U

Maks. Alan sayısı giriş
basıncı 0, kendi kendini astarlayan Emniyet valfi şu

noktada açılır: 6

Filtre elemanlarının
sayısı 1 Maks. viskozite 180 @ 40C

Gerilim 400V Pompa kapasitesi 1.2

Menşei ülke Nederland HS kodu 84212980

Motor özellikleri 400V 3 fazlı 0.18 kW Kutusunda Paket ilk (öğe kümesini) içerir

ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

Teknik özellikler değişebilir. Güncel bilgiler için: oilcleaner.eu.

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

  



Eleman Filtrasyon / fonksiyon Madde hayır.

Triple R M30 Eleman Filtre 3 µm mutlak | ß3 = 1000 SKU EL03003

Triple R E30 Eleman Filtre 5 µm mutlak | ß5 = 1000 SKU EL03002

SEÇENEKLER

Bağlantı seti SE30 2 X 2m
Bağlantı seti SE30 2 X 3m

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK
Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu
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